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Austausch des Innenraumgebläse beim Sprinter W906 Baujahr 2008

In meinem Fall war es so, dass das Gebläse komplett den Dienst quittiert hatte und nun erst 
einmal geprüft werden musste, was überhaupt defekt ist.
Um an das Gebläse zukommen wird das Handschuhfach entfernt. 
Dazu das Handschuhfach öffnen und die zwei Halteclips im oberen Bereich leicht nach vorne 
ziehen. So lässt sich das Fach ganz öffnen und die drei Torxschrauben T20 werden zugänglich.

Als nächstes wird die Seitenverkleidung ebenfalls Torxschraube T20 entfernt und die zwei 
Schrauben von der Befestigungsleiste entfernt um mehr Bewegungsfreiheit für den Gebläsemotor 
zu bekommen.



Um zu prüfen ob der Defekt am Motor direkt oder am 
Relais liegt, habe ich einen Tipp hier aus dem Forum 
angewendet. Mit einem Stück Kabel habe ich externe 
Masse auf den Motor gegeben. Dazu ein Kabel am !!! 
braunen Kabel !!! in den Stecker stecken und das andere
Ende an die Schraube vom Türscharnier. 

Läuft der Motor nicht an, ist er hinüber. In meinem Fall 
lief er nicht an. 
Da der Motor wie bei einem Bajonettverschluss verriegelt
ist, hat man ihn mit einem leichten Dreh nach links 
schnell in der Hand.

Werkzeug: Stück Kabel 1,5 qmm ca. 50 cm, 
Steckschlüssel mit 20 er Torx
Arbeitszeit: Ca. 45 Minuten

Der Einbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge.

Ich hoffe, dass die Anleitung hilfreich ist und wünsche viel Erfolg.
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